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SpiraalroldeurenenSpeed-sectionaaldeuren
HS5015PUN42
MetPU-geïsoleerdedeurpanelen
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Benodigderuimtevoormontageen
demontageaandrĳving
Benodigderuimtevoormontageen
demontagezijdelingseafdekkap
PlafondafstandDE–LDH–S+Y2
PlafondhoogteDA+LDH+S–Y2
PlafondankerachterET–120
Plafondankermidden960(ET>1250)
Minimaleinschuifdiepte
2×LDH–(LDH+S)+1000(min1250)

Hoogtevandelateidichting
(maatopaanvraag)
Vrijedoorrijbreedte
Vrijedoorrijhoogte
LooprailhoogteLDH+S–Y2
(min.LDH+Y1)
Vrijemontageruimte
Bovenkant
Bovenstehindernis

Lateihoogtemin.480,max.750
Lateiafdichting
Onderkant
Onderstehindernis
Assteun
LDH<2500:170;LDH≥2500:225
LDH<2500:310;LDH≥2500:255

SpiraalroldeurenenSpeed-sectionaaldeuren
HS 7030PU42
Met PU-geïsoleerdedeurpanelen
Schuinebeschermkap
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LDH≤4500
LDH>4500 –≤5500
LDH>5500 –≤6500
Benodigde ruimte voormontage en
demontage aandrĳving
Vrije doorrijbreedte
Vrije doorrijhoogte

Vrije montageruimte

schuin
links

Spiraalroldeur RTS 4000 L
Kap:
Motor + wikkelbuis:

Voeding:

400V / 20A traag, aparte groep per deur
min. 5 x 2.5mm2 bedrading

voeding


	RTS 4000 L - 6 - kap schuin - L - deurtekening

