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Spiraalroldeur RTS 4000 H 67
Kap:
Motor + wikkelbuis:
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SpiraalroldeurenenSpeed-sectionaaldeuren
HS 5015PUH67
Met PU-geïsoleerdedeurpanelen

Benodigde ruimte voormontage en
demontage aandrĳving
Benodigde ruimte voormontage en
demontage steunlager
Plafondafstand DE – LDH–S +Y2
Plafondhoogte DA+LDH+S –Y2
Plafondanker achter, ET–120
Plafondankermidden, 960 (ET>1250)
Minimale inschuifdiepte
2×LDH– (LDH+S)+1200, min. 1250

Hoogte van de lateidichting
(maat op aanvraag)
Vrije doorrijbreedte
Vrije doorrijhoogte
Looprailhoogte LDH+S –Y2
(min. LDH+Y1)
Vrije montageruimte
Bovenkant
Bovenste hindernis
Lateihoogte min. 950, max. LDH+735

Lateiafdichting
Zĳdeellengte
Onderkant
Onderste hindernis
Assteun
LDH+S –400<2500=640
LDH+S –400≥2500=695
LDH+S –400<2500=310
LDH+S –400≥2500=255

SpiraalroldeurenenSpeed-sectionaaldeuren
HS 6015PUV67
Met PU-geïsoleerdedeurpanelen
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Benodigde ruimte voormontage en
demontage aandrĳving
Benodigde ruimte voormontage en
demontage steunlager
Plafondhoogte 2×LDH+735
Hoogte van de lateidichting
(maat op aanvraag)
Vrije doorrijbreedte
Vrije doorrijhoogte

Vrije montageruimte
LDH+735
Lateiafdichting
Assteun
LDB >3500 (1×)
LDB >5000 (2×)

Voeding:

400V / 20A traag, aparte groep per deur
min. 5 x 2.5mm2 bedrading

voeding


	RTS 4000 H - 1 - kap geen - R - deurtekening

